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INSTRUKCJA MONTAŧU KABIN MASAŧOWYCH I MASAŧOWO - PAROWYCH 

 
 

WYKAZ CZŇśCI 

A Brodzik 1 szt 

B ściana tylna prawa 1 szt 

C ściana tylna lewa 1 szt 

D Sğup boczny lewy 1 szt 

E Sğup boczny prawy 1 szt 

F Sğup Ŝrodkowy prawy  1 szt  

G Sğup Ŝrodkowy lewy 1 szt  

H Szyba boczna 2 szt 

I Zadaszenie kabiny 1 szt 

J Szyba drzwiowa 2 szt 

K P·ğka szklana 1 szt  

L Reling (uchwyt na rňcznik) 1 szt ( opcjonalnie ) 

M Lusterko 1 szt ( opcjonalnie ) 

N Uchwyt sğuchawki 1 szt 

O Uchwyt podğŃczeniowy wňŨa prysznicowego 1 szt 

P Sğuchawka prysznicowa 1 szt 

R G·rna zakrzywiona prowadnica aluminiowa 1 szt 

S Panel tylny 1 szt 

T Dolna zakrzywiona prowadnica aluminiowa 1 szt 

U WŃŨ prysznicowy  1 szt 

W Dozownik na mydğo 2 szt ( opcjonalnie ) 

X MasaŨer st·p 1 szt ( opcjonalnie) 

Y Rolki 8 szt ( 4 szt g·rne + 4 szt dolne ) 

Z Uchwyt  2 szt 

* Konkretne elementy przedstawione w instrukcji mogŃ r·Ũniĺ siň od element·w rzeczywistych 

 
 

 
 

MontaŨ kabiny prysznicowej powinien byĺ przeprowadzony przez osobň z odpowiednim 
doŜwiadczeniem lub kwalifikacjami 

Przed rozpoczňciem montaŨu proszň zapoznaĺ siň z instrukcjŃ. 
 

Narzňdzia potrzebne do montaŨu kabiny: 
wkrňtaki z koŒc·wkŃ krzyŨakowŃ i pğaskŃ, 
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klucz nasadowy i/lub pğaski, 
wiertarka, 
poziomica, 
miara 
silikon sanitarny z pistoletem, 
n·Ũ, 
2 wňŨe elastyczne w oplocie metalowym do podğŃczenia ciepğej i zimnej wody 1/2ò 
1 wŃŨ elastyczny w oplocie metalowym do podğŃczenia generatora pary 1/2ò 
 
 
USTAWIENIE KABINY 
Kabina przeznaczona jest do ustawienia w naroŨniku ğazienki. 
W celu zapewnienia ğatwej i wygodnej instalacji oraz ewentualnych napraw w przyszğoŜci, kabina prysznicowa powinna byĺ 
ustawiona w odlegğoŜci min. 50cm od innych element·w wyposaŨenia ğazienki. WysokoŜĺ ğazienki musi wynosiĺ min. 230 cm. 
Wszelkie wyposaŨenie elektryczne bŃdŦ gazowe (np. piecyki gazowe, gniazda lub wtyczki elektryczne) znajdujŃce siň w 
pomieszczeniu gdzie zamierzamy zamontowaĺ kabinň powinny znajdowaĺ siň w bezpiecznej odlegğoŜci od konstrukcji zewnňtrznej 
kabiny. Ewentualny strumieŒ wody, kt·ry m·gğby wydostaĺ siň np. poprzez niedomkniňte drzwi kabiny nie powinien 
spowodowaĺ np. zgaszenia pğomienia piecyka lub zwarcia w osprzňcie elektrycznym. 
PodğoŨe na kt·rym bňdzie ustawiona kabina powinno zapewniaĺ stabilne, pewne i poziome ustawienie brodzika. 

 

 
 

PodğŃczenie hydrauliczne 
Instalacja wodna i odpğywowa powinna byĺ wykonana zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, najlepiej przez osobň z 

odpowiednimi kwalifikacjami. 
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Zasilanie wodne kabiny powinno znaleŦĺ siň moŨliwie blisko naroŨnika ğazienki. Do podğŃczenia kabiny naleŨy zastosowaĺ wňŨyki 
elastyczne w oplocie metalowym 1/2'' odpowiedniej dğugoŜci (zalecany nominalny przepğyw wňŨa to 15 l/min. Zalecane nominalne 
maksymalne ciŜnienie robocze wňŨa to 10bar.) 

 WňŨyki powinny byĺ podğŃczone do instalacji wodnej poprzez zawory z sitkiem nieprzepuszczajŃcym zanieczyszczeŒ 
mechanicznych. 
Zastosowanie zawor·w pozwoli na ewentualny sprawny demontaŨ kabiny bez koniecznoŜci wyğŃczania gğ·wnego zaworu wodnego 
zasilajŃcego pomieszczenie. 

PoprawnoŜĺ dziağania kabiny w duŨej mierze zaleŨy od jakoŜci wody tj. jej twardoŜci, oraz zawartoŜci zanieczyszczeŒ 
takich jak piasek, kamieŒ kotğowy. W zwiŃzku z tym zaleca siň stosowanie filtr·w i odpowiednich zmiňkczaczy wody dostňpnych w 
wiodŃcych sklepach i hurtowniach branŨy sanitarnej. 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za wadliwe funkcjonowanie kabiny w przypadku podğŃczenia jej do urzŃdzeŒ, 
kt·re nie gwarantujŃ uzyskania wymaganego ciŜnienia wody. 
Zalecane ciŜnienie robocze wody powinno wynosiĺ 0,2-0,4 MPa. 
Odpğyw do kanalizacji naleŨy wykonaĺ w spos·b zapewniajŃcy jego bezwzglňdnŃ szczelnoŜĺ. 
PrzyğŃcze elektryczne kabiny powinno byĺ usytuowane w strefie gdzie nie bňdzie naraŨone na bezpoŜrednie dziağanie wody. 
PrzyğŃcze elektryczne musi mieĺ wğaŜciwy stopieŒ ochrony przed wilgociŃ ï co najmniej IPX4. 
Kabina musi byĺ zasilana z sieci o napiňciu 230V i czňstotliwoŜci 50Hz zabezpieczonej wyğŃcznikiem r·Ũnicowo-prŃdowym o 
prŃdzie roboczym nie przekraczajŃcym 30mA. 
Przew·d instalacji zasilajŃcej powinien byĺ tr·jŨyğowy o przekroju nie mniejszym niŨ 2,5mm2 ( dot. Kabiny z generatorem pary ) 
Instalacja elektryczna powinna byĺ wykonana zgodnie z PN-91/E-05009/701. Prace instalacyjne i pomiarowe muszŃ byĺ wykonane 
przez pracownik·w posiadajŃcych aktualne uprawnienia elektryczne. 

 
 
 
 

MONTAŧ WĞAśCIWY 
 
 

1. WYPOZIOMOWANIE BRODZIKA: 
Po rozpakowaniu brodzik ustawiĺ na wyznaczonym miejscu i wypoziomowaĺ. 
Po wypoziomowaniu zakontrowaĺ n·Ũki nakrňtkami. 
 

 
 
1. INSTALOWANIE SYFONU: 
Konieczne jest zabezpieczenie syfonu i odpğywu silikonem sanitarnym, taŜmŃ teflonowŃ lub innŃ r·wnie skutecznŃ metodŃ. 

 

 
 
UWAGA: JeŨeli do uszczelnienia odpğywu, syfonu i/lub przelewu uŨyto silikonu naleŨy 
                pamiňtaĺ o tym, Ũe substancja ta do uzyskania wğaŜciwoŜci 
                uszczelniajŃcych potrzebuje okreŜlonego przez producenta silikonu czasu. 
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3.MONTAŧ TYLNYCH śCIAN KABINY Z PANELEM śRODKOWYM: 

 
1) NağoŨyĺ plastikowe nakğadki na panel Ŝrodkowy z doğu i g·ry. 

 
2) ścianň tylnŃ lewŃ przykrňciĺ do panela Ŝrodkowego, nastňpnie przykrňciĺ Ŝcianň tylnŃ prawŃ. 

 
UWAGA: NaleŨy uszczelniĺ silikonem miejsca poğŃczenia Ŝcian tylnych z panelem Ŝrodkowym 
 
 

1)                                                                              2) 
 

 
 
3.MONTAŧ RAMY PRZEDNIEJ: 
 
1) Boczne sğupki poğŃczyĺ z zagiňtym profilem dolnym i g·rnym  
 
UWAGA: PROWADNICA GORNA I DOLNA MOGł RčŧNIĹ SIŇ OD SIEBIE W TAKIM PRZYPADKU GORNA JEST SZERSZA / 
DOLNA JEST WŇŧSZA 
 
          KABINA TYPU A                                                                KABINA TYPU B 

 
 
2)WŃskie szyby osadziĺ w bocznych sğupkach tak, aby szyba byğa wsuniňta w rowek. 

 
W zaleŨnoŜci od typu kabiny pomiňdzy profilem pionowym a szybŃ stağŃ znajdujŃ siň roŨnego typu uszczelki. 
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JeŨeli w komplecie zakupionej przez PaŒstwa kabiny sŃ uszczelki w ksztağcie litery ĂUò to : 
- naleŨy nağoŨyĺ je na dğuŨszŃ krawňdŦ szyby stağej; 
- i wsunŃĺ do wnňtrza pionowego profilu. 
JeŨeli w komplecie zakupionej przez PaŒstwa kabiny sŃ uszczelki w ksztağcie wydğuŨonego Ăȹò to: 
- po wsuniňciu szyby do wnňtrza profilu; 
- naleŨy delikatnie dobijaĺ uszczelkň w szparň pomiňdzy szybŃ a profilem. 
Uwaga: Dobijanie uszczelki naleŨy wykonywaĺ przy pomocy gğadkiego nie rysujŃcego powierzchni szyby elementu ( uszczelkň 
naleŨy umieŜciĺ od strony wewnňtrznej kabiny ) 
 

  
3)Przykrňciĺ sğupki Ŝrodkowe uwaŨnie dobierajŃc dğugoŜĺ wkrňt·w by nie przewierciĺ profila.( KABINA TYPU A )  
BŃdŦ zamocowaĺ szybň doğŃczonymi elementami mocujŃcymi ( KABINA TYPU B ) 
 
 
                      KABINA TYPU A                                              KABINA TYPU B 

 
 
 
5 . MONTAŧ TYLNEJ CZŇśCI KABINY Z PRZEDNIł RAMł. 
- ustaw na brodziku tylnŃ i przedniŃ czňŜĺ kabiny ( uwaŨaĺ Ũeby szyby siň nie wysunňğy) 
- za pomocŃ wkrňt·w poğŃcz tyğ z przodem kabiny 
 
- PrzytwierdŦ tylnŃ konstrukcjň kabiny do brodzika ( otwory w brodziku naleŨy wywierciĺ)  
 
UWAGA Wszystkie ğŃczenia naleŨy smarowaĺ silikonem przed skrňceniem. 
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6. MONTAŧ ZADASZENIA: 
- zağ·Ũ zadaszenie na g·rnŃ czňŜĺ kabiny; 
- sprawdŦ czy wszystkie elementy kabiny znajdujŃ siň w pobliŨu krawňdzi zadaszenia (tj. Ŝciany kabiny, panel prysznicowy, 
aluminiowe prowadnice ); 
- poğŃcz zadaszenie kabiny z resztŃ konstrukcji za pomocna Ŝrub. 
 

 
7.MONTAŧ DRZWI: 
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 (rolki dolne posiadajŃ przycisk do wypinania szyb z prowadnic). 
- g·rne rolki wprowadziĺ w bieŨniň prowadnicy g·rnej; 
- naciŜniňcie przycisku na dolnej rolce powoduje przesuniňcie koğka rolki 
- po naciŜniňciu przycisku wprowadziĺ dolne rolki do bieŨni prowadnicy dolnej; 
- po zwolnieniu nacisku rolki powinny siň zapiŃĺ na prowadnicy; 
- za pomocŃ Ŝrub wyregulowaĺ ustawienie drzwi. 
UWAGA: MontaŨ szyb ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa powinny przeprowadzaĺ przynajmniej dwie osoby 
- JeŨeli drzwi szklane po zamkniňciu nie przylegajŃ ŜciŜle do siebie lub przesuwanie drzwi jest utrudnione, naleŨy wyregulowaĺ 
wkrňty utrzymujŃce rolki. 
- W czasie ustawiania przesuwnych drzwi szklanych naleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ. MontaŨ powinny przeprowadzaĺ przynajmniej 
dwie osoby. 
* MontaŨ uszczelek pi·rowych: 
 

 
 
*MontaŨ ogranicznik·w przesuwu drzwi 
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-  
 
- na g·rnej i na dolnej aluminiowej prowadnicy zamontowaĺ ograniczniki przesuwu drzwi. 
 
7. MONTAŧ WYPOSAŧENIA: 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEMAT POĞłCZEő ELEKTRYCZNYCH 
 

Instalacja zasilania powinna byĺ wyposaŨona w wyğŃcznik r·Ũnicowo-prŃdowy 30mA. 
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz dwubiegunowy wyğŃcznik, rozğŃczajŃcy ukğad zasilania kabiny na dw·ch 
biegunach, fazowym i neutralnym. 
 
PodğŃczenie ukğadu zasilania elektrycznego 
- podğŃczenia ukğadu sterowania rozpocznij przed podğŃczeniem urzŃdzenia do instalacji elektrycznej pomieszczenia. 
- na przewodach znajdujŃ siň symbole graficzne. PoğŃczenia naleŨy wykonaĺ ğŃczŃc odpowiadajŃce sobie symbole; 
- luŦny przew·d wychodzŃcy z panela sterujŃcego bez zakoŒczenia jest antenŃ FM radia, naleŨy go ustawiĺ w optymalnej pozycji. 
 


